
Oberer Zubehörhalter Overlocker
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Information

Verwendungszweck

• Zum Befestigen von Zubehör über dem Nähfuss.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsan-
leitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Lieferumfang

• Oberer Zubehörhalter
• Schraubendreher, Torx lang

Anwendung

Zubehörhalter vorbereiten/montieren

BERNINA empfiehlt, den Zubehörhalter von einem BERNINA Fachhändler
montieren zu lassen.
> Nadeln entfernen.
> Messer deaktivieren.
> Nähfusssohle entfernen.
> Befestigungsschraube an der Nähfussstange mit dem beigelegten Schrau-

bendreher lösen und den Nähfussschaft entfernen. (Abb. 2)
> Klemmschraube (A) lösen ohne sie zu entfernen.
> Zubehörhalter mit der Rundung nach vorne, den Befestigungsstiften (B)

nach rechts halten und von unten um die Nähfussstange positionieren.
> Nadeleinfädler senken und halten und den Zubehörhalter hinter dem

Nadeleinfädlerkopf bis zum Anschlag nach oben drücken. (Abb. 3)
> Nadeleinfädler zurück gleiten lassen.
> Klemmschraube (A) mit dem beigelegten Schraubendreher festdrehen.

(Abb. 4)
> Nähfusschaft an der Nähfussstange anlegen, zur Befestigungsschraube

hochschieben und festdrehen.
> Maschine zum Nähen vorbereiten.
> Falls nötig, den Zubehörhalter nach der Montage des Zubehörs ausrichten.

Dazu die Befestigungsschraube leicht lösen, Zubehörhalter in die
gewünschte Position drehen und Befestigungsschraube festdrehen.

Der Obere Zubehörhalter kann für weitere Anwendungen montiert bleiben.
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