
Patchworkfuss #97D
Machine 9 mm
Dual-feed
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Information

Lieferumfang

• Patchworkfuss #97D
• Patchwork-Nahtführung
• Schraubendreher
• Befestigungsschraube

Verwendungszweck

• Für Patchwork und andere präzise Arbeiten, wenn mit BERNINA Dual
Transport gearbeitet wird.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsan-
leitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Markierungen

• 1/4" (6 mm)
• 1/8" (3 mm)
• 7,5 mm

Anwendung

Patchworkfuss montieren

> Anschiebetisch montieren.
> Gerad- und CutWork-Stichplatte einsetzen und wenn möglich, in der Be-

nutzeroberfläche auswählen.
> Nähfuss montieren und wenn möglich, in der Benutzeroberfläche auswäh-

len.
> BERNINA Dual Transport aktivieren.

Optional
> Patchwork-Nahtführung über den Sonderzubehör-Anschluss legen und mit

der Befestigungsschraube in der linken Gewindeöffnung leicht fixieren.
(Abb. 2)

> Patchwork-Nahtführung entsprechend der gewünschten Nahtzugabe zum
Nähfuss hin verschieben.

> Befestigungsschraube festziehen.
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You can find further information at: 

www.bernina.comYYYYYYYYYYYYYYYou ou ou ou ou ou YYYYYYYY

tion at: 

Patchworkfuss verwenden

> Geradstich wählen.
> Stichbreite auf 0 einstellen.
> Stichlänge auf 2 – 2,5 einstellen.
> Nadelposition «Mitte» einstellen.
> Nadelstopp-Position unten aktivieren.
> Stoff unter den Nähfuss legen.
> Stoffkanten an gewünschter Nähfussmarkierung oder der Patchwork-Naht-

führung ausrichten.
> Nähfuss senken und nähen.
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